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nﬂ Grear un Grupo de Gestion de Energia

De acuerdo a la Resolucion 003 del Ministerio del
Poder Popular para la Energia Eléctrica, el Grupo
de Gestion de Energia (GGE) debers:
a.- Elaboracion de la auditoria energética
de las Instalaciones
b.- Elaberar un plan de reduccion de consuma
de electricidad
c.- Definicion de estrategias de comunicacion
corporativa v gestian del cambio
d.-Verificacion de la ejecucian de los programas
de mantenimiento
.- Comprobacién de la ejecucion de la sustitucion
de equipos de baja eficiencia
f.- Seguimiento y Control de Estadisticas de Consumo
g.- Control y seguimiento de indicadores
de gestion energética
h.- Seguimiento y control de las acciones previstas
en la ejecucidn
i.- Entrega de informacién al Ministerio del Pader Popular
para la Energia Eléctrica de los avances del Plan

Realizar un diagnostico energético
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(< del edificio

El Diagndstico energétice consiste en hacer un registro
de los equipos consumidores de energia (iluminacion,
climatizacion, bombas, equipos de oficina, etc) ¥ un
ahalisis de los flujos de energia de un edificio, con el
objetive de comprender la forma y los porcentajes de
consumo de energla por cada actividad,

Distribucién promedio de las cargas conectadas
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y) Realizar un inventario de la informacion ﬂl Estudiar el comportamiento del edificio
L
=

) requerida

a eficiencia energética de una edificacion
depende basicamente de tres factores:

Informacién y Caracteristicas Técnicas

ficaciones técnicas, memarias decilculo, ' Caracteristicas de la construccion:
It die usiarios, catalogos, ete, ' . envolvente del edificio, superficie
Cargs de todes los .Eq_ﬁip.:.-g ' construida, cantidad de pisos, materiales,
placa). : caracteristicas de las ventanas, entre otras,

de control del mantenimiento,

Equipos conectados: iluminacion,
climatizacion, computadores, etc,

Gestion: mantenimiento, horas de uso
Informacion de Consumos de Energia de los equipos, habitos y costumbres,
+ Consuamios eléctr cargos por horario, niveles de ocupacion, entre otros.
e tarifa; entre ouros.
-ompra de combustible
afie; semanal y mensual-del
consume de-energia:

Ley de Pareto dice:
20% de algo siempre es
responsable del 80%
de los resultados.




[= Elaborar un Plan de Reduccidn Intensiva
1)) de Consumo Eléctrico

(2 Establecer mecanismaos de control
@ y monitoreo

Plan de Sustitucion
e Equipos 2009-2010

Plan de adecuaciones
de instalaciones en funcion
aahorro energético

2009-2010

fechica

Plan Comidricacional
para mejorade Habitos
dEConsumo

Energia consumida ! Produccian realizada
Energla consumida / Servicios prestaclos
Energia consumida / Area construnda
Energia consumida / Trabajadar

* Indices de Eficiencia:
Energia tedrica / Energla real
Energia producida / Energia consumida

* Indices Econdmico-Energéticos:
Gastos Energéticos / Gastos Totales
Gastos Energéticos / Ingresos (ventas)
Energia total consumida / Valor
de la produccion total realizada
{Intensidad Enargética)



'-ET/' Desarrollar un Plan Comunicacional

(0) Implementar medidas de cambio
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» Estructurarmensajesclaros y directos

= Promover la participacion y la identificacion
de medidas de ahorro adicionales desde
el puesto de trabajo de cada trabajador,

= |dentificar efectos de las medidas tomadas sobre
la calidad de viday ergonomia de flos trabajadores

El ejemplo

empieza |
Porcasa

Silos servidores piblicos
reducimos 10 minutos

el uso del calentador ahomramos
g energia mensual

para 40.000 hogares

con farifa social =
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ResoluciGgn 003 MPPEE

1. Activar sistemas de climatizacidn una hora después
del inicio de la actividad laboral y apagarlos una hora
antes del horario de culminacion de cada organismao.
Adicionalmente, los sistemas de climatizacion tipo
ventana o split deberdn ser apagados en horario de
12:00 pm, a 2:00 por.

2. Apagar los sistemas de iluminacién en horarios no
laborales con excepcion de las zonas de ermergendia o
seguridad,

3, Apagar los sistemas hidroneumaticos de bombeo de
agua de presion constante entre las 11:00 pm. y 6:00
am. siempre y cuando no afecte la sequridad y vida.

4, Mantener solo un ascensor en funcionamiento
durante los dias no laboerables, asl como dos horas

después de finalizar actividades y una hora antes del
inicio.

5. Apagar las escaleras autométicas en horarios no
laborales.



implementar las medidas a corto,
mediano y largo plazo
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Adecuacion y mejoras en equipos e instalaciones

incosto bajo costo Imversicn Inversién —

media mayor

lHuminacion / Resolucién 003 MPPEE
" Comprobacion de niveles de iluminacion existentes respecto a

las narmativas, buscando el aprovechamiento de la luz natural.

Controlar el uso de la iluminacion mediante temporizadores,
sensoies de presencia y fotoceldas,

¢ Sustituir bombillas incandescentes por ahorradores
saleccionar balastos v lamparas cuidadosamente teniendo
en cuenta gue tengan factores de potencia altos y eficiencia
alargo plazo.

¢ Actualizar sistemas fluorescentes obsoletos T12 (40W o 20W)
alamparas T-8 (32 W a 17 W)

Sustituir los balastos magnéticos por balastos electrdnicos al
final de su vida util

¢ Eliminar el uso de la iluminacidn ornamental

= Apagar avisos luminosos y vallas publicitarias
= Apagar la luminacidn de fuentes ormamentales pablicas

en los horarios entre 12:00 am. y 05:00 a.m.

Ervdreas exteriores, estacicnamientos de vehiculos

y alumbrado pablico deberd incorporarse tecnologia
de vapor de sodio o de mayor eficiencia.

Adicionales

lluminar puntos especificos en lugar de fluminar fondos.
Limpieza o sustitucion de difusores y pantallas.

* Pintar paredes, techos, v columnas de colores claros.

© Separarcircuitos gue estan

Utilizacidn de reflectores dpticos para aumentar €l nivel de
iluminacion.

Aprovechamiento maximo de la luz solar. Instatacion de
laminas o tejas traslicidas.

Cansiderar sistemas de fluminacién fluarescente T-5 para
CONSTIUCCIONes NUevas.

Huminacion
Los circuitos de iluminacion deben estar separados
de acuerdo con criterios de uso:
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Separar circuitos [ |
de luminarias cercanas a l_;; [
ventanas (1), de aquellos || o e |
alejados de ventanas (2).

en dreas de circulacion (3).
Dividir circuitos de los pasillos
separando una de cada tres Separe circuitos,

lurminarias intercaladas (4). reduzca consuma ‘h[ﬂ-
al la vida itil de Ia







